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Réduction de 
l’empreinte carbone

70% de plastique 
polypropylène

100% recyclable

30% de matière 
végétale

Qualité résistance 
mécanique et durabilité 

identiques aux dalles PP 1

Type Dalle ajourée polypropylène
Dalle ajourée bioplastique 30% végétale

Design Dessin déposé :
INPI 2019-2170

Installation Dalle clipsable

Dimension 50 cm ( 500 mm ) * 50 cm ( 500 mm ) 

Hauteur 2,10 cm ( 21 mm )

Résistance à la charge 35 tonnes au m2

Imputrescibles Oui

Antidérapantes Oui, même humide

Teintée dans la masse Oui

Hyper-ventilées Oui

Résistance chimique Oui, même l’acide

Garantie 20 ans

Garantie UV 5 ans

Informations techniques

Dalle polypropylène
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Esthétique : Graphic

NOIR - RAL 9005 ROUGE - RAL 3020 BLEU - RAL 5022

ANTHRACITE - RAL 7012 ORANGE - RAL 2004 BLEU GULF - P 290C

GRIS - RAL 7048 BEIGE - RAL 1019 VERT - RAL 6005

NATURAL - Dalle Bioplastique

 

Couleurs personnalisables 
à partir de 200m²

Et déjà 10 couleurs disponibles !

Dalle polypropylène
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Accessoires pour dalles

6 COLORIS DIFFÉRENTS
Noir | Rouge | Anthracite | Gris | Beige | Vert

Bordure mâle ou femelle Angle

Dalle polypropylène
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Colisage

Une dalle

Surface 0,25 m2

Poids 1060 grammes

Volume 0,0525 m3

Un carton

Nombre de dalles 10 unités dalles

Surface 2,5 m2

Poids 12 kg

Volume 0,0576 m3

Une palette

Types 1140x1140 mm / 1200x800 mm

Nombre de cartons 34

Nombre de dalles 340

Surface 85 m2

Poids 428 kg (avec palette)

EasyDalles est une marque déposée.
Les dessins des dalles Izicare sont déposés.

E-mail : 
Tél : 

 

contact@france-detailing.com
03 73 61 02 02

188 Avenue de Sénigallia,
89100 - SENS.     France
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